BRANDTRYGGAR BYGGNADER

KONTROLLSCHEMA.Beskrivning av behandling

Datum:

202I10/1lS

Utforande f6retag:

L]t Q’rq - Melen

AR

Utforarens namn:

Nedj@(' Yous soufaV

Projekt/Ordernr.

202 04S”

| Projektnamnl Vyv. Avice

Vad skall g_;iiras:

Behandlad yta:

[skall ha brandklass:

B-$1.do

Av material:

Dimension material mm

‘ ra
Produkt som anvinds: ES/VFER Ylar |Méatpunkter p-tjocklek | 2 , i
Behandlingsdatum: Sept. -20 Temp. °C {2# |Metod pensel
Topplack/farg: et Trebi H p-tjocklek Metod ensc (
Behandlad yta: |Skall ha brandkiass:
Av material: Dimension material mm
Produkt som anvands: Matpunkter H-tjocklek
Behandlingsdatum: Temp. °C Metod
Topplack/farg: p-tjocklek Metod
Behandlad yta: |Skall ha brandklass:
Av material: Dimension material mm
Produkt som anvands: Matpunkter H-tjocklek
Behandlingsdatum: Temp. °C Metod
Topplack/farg: p-tjocklek Metod
Behandlad yta: [Skall ha brandklass:
Av material: Dimension material mm
Produkt som anvinds: Matpunkter H-tjocklek
Behandlingsdatum: Temp. °C Metod
Topplack/farg: H-tjocklek Metod

Harmed bekrdftas att arbetet utforts enligt tillverkarens riktlinjer

Namnteckning ansvarig: ¢

AN =

Namnfdrtydligande: .

reoldie O!SSo—

EQV Sverige AB
Hyvelvdgen 3
444 32 Stenungsund

www.eldochvatten.se
info@eldochvatten.se

0303-65420



Em & SAKERHETSDATABLAD
wn'EN Nordic ES/VFR Kiar

BRANDTRYGGAR BYGGNADER

12 - MILJOINFORMATION

12.1. Toxicitet

Miljotoxicitetsvarde: -
12.2, Persistens och nedbrytbarhet

Persistens / nedbrytning: -

12.3. Bioackumuleringsformaga

Bioackumuleringsférmaga: -
12.4. Rorligheti jord

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bed6mning

Denna produkt &r inte klassad som en PTB/VPvB produkt
12.6. Andra skadliga effekter

Ovrig information: Undvik utslapp av produkten i jord, ytvatten eller i avioppet

13 - AVFALLSHANTERING

13.1. Avfallshanteringsmetoder Avfallskod: 08 01 11* Farg- och lackavfall som innehaller organiska
I6sningsmedel eller andra farliga &mnen och som enligt 13 b § ska
anses vara farligt avfall.

EAL- koden faststélls av brukaren baserat pa anvandning av
produkten. Angivelse av EAL-kod &r endast vagledande.
Anvandaren ska folja lokala féreskrifter for avfallshantering. LAmna
fargrester till kommunens insamling for farligt avfall.

Fororenad forpackning: Anvéandaren ska félja lokala féreskrifter for avfallshantering.

14 - TRANSPORT INFORMATION

14.1 UN-nummer: Inte klassad som farligt gods. Ingen transportklassning.
14.2 Officiell transportbendmning: Inte tillampligt. Inte klassad som farligt gods.
14.3 Faroklass for transport: Inte tillAmpligt. Inte klassad som farligt gods.
14.4 Forpackningsgrupp: Inte tilldmpligt. Inte klassad som farligt gods.
14.5 Miljofaror : Inte tilldmpligt. Inte klassad som farligt gods.
14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder: Inte tillampligt. Inte klassad som farligt gods.

14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till MAR- -
POL 73/78 och IBC-koden:

ovrig information: Kan skickas per post.

Svensk distributor:
EOV Sverige AB | Hyvelvagen 3 | 444 32 STENUNGSUND | Telefon/Fax: 0303 65 420 | www.eldochvatten.se
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SAKERHETSDATABLAD

Nordic ES/VFR Klar

BRANDTRYGGAR BYGGNADER

15 - GALLANDE FORESKRIFTER

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller produkten nir det giller séikerhet, hilsa och
miljé

Sérskilt regelverk: Ingen klassificering nédvandig enligt direktiv 67/548/EEC och 1999/45/
EC med senare andringar och justeringar.
Water Hazard Class (Ger):2 (enligt VwVwS, 17.05.1999

15.2. Kemikaliesikerhetsbedémning.

16 - ANNAN INFORMATION

Tankt anvandningsomrade: Brandhammande skyddslack
Ytterligare information: Tekniskt datablad

Riskfraser fran punkt 3: H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
Skyddsangivelser — Allmént: P102 Férvaras oatkomligt for barn

P103 Lés etiketten fére anvandning
P260 Andas inte in damm/rék/gas/dimma/angor/sprej

Annan information. Sékerhetsdatabladet &r utarbetat av EOQV Sverige AB. Databladet ar
utformat i 16 punkter och &r en godkand EU-standard. Innehallet &r en
anpassning av tillverkarens egna datablad pa engelska och utarbetat i
samarbete med tillverkaren.
Produkten ska inte anvandas fér andra &ndamal &n vad som beskrivs under
rubrik 1 utan att férst ha diskuterat med oss och utan skriftliga instruktioner.
Da det &r omdjligt fér oss att kontrollera hur produkten anvénds i varje
enskilt fall aligger det brukaren att se till att lokala regelverk foljs.
Databladet ar utformat i hanseende till basta tillgangliga information dock
utan ansvar for saknad eller felaktig information.

Svensk distributor:
EOV Sverige AB | Hyvelvégen 3 | 444 32 STENUNGSUND | Telefon/Fax: 0303 65 420 | www.eldochvatten.se
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Em & PRODUKTDATABLAD
MN Nordic ES/VFR Klar

BRANDTRYGGAR BYGGNADER

Produktnamn Nordic ES/VFR Klar
Produktkod Nordic ES/VFR Klar
Revisionsdatum och revisionsnummer |2020-12-07, rev 2

Leverantor Scandinavian Trading Ltd
Dokumentreferens TDS NORDIC ES/VFR C SWE

PRODUKTOVERSIKT

Nordic ES/VFR Klar ar en klar flamskyddslack designad for tré och trébaserade underlag. Nordic ES/VFR Klar ar
vattenbaserad. Nordic ES/VFR klar behdéver ett técklager anpassat for tillampningen.

Nordic ES/VFR Klar har foljande fordelar:

e

Testad och klassificerad till B-s1,d0 N & Produkten bedemd i

e Vattenbaserad .

«  Tunn vatfilm: 200 p totalt for 2 lager l SundaHus Miljédata

e Torkar snabbt, enkel att arbeta med, luktar lite -
* Testad for Indoor Air Emissions BYGG"ARUBED“MN'NBEN

TESTDATA

Nordic ES/VFR Klar tillfredstaller klassificering B-s1,d0 EU Standard EN13501—-1:2002, EN13823:2002 SBI och
EN11925-2:2002 antandlighet. Densitet pa testat underlag (granpanel): 600 kg per kubikmeter.
Testad for Indoor Air Emissions.

Produkt Brandklassificering antal stryk /u vatfilm tacker m2/ liter
Nordic ES/VFR Klar B-s1,d0 2 x 100 y Nordic ES/VFR 10

NOTERA

Typ av produkt: Vattenbaserad flamskyddande lack.

Lagring: fran 5°C till 30°C i torr milj6. Skydda lacken fran frost.

Hallbarhertstid: 4 manader fran produktionsdatum.

Paforing: Pensel, rulle eller spruta. Viktigt: forsta lagret maste vara helt torrt och klart innan andra lagret pafors.

Nordic ES/VFR klar &r testad bade med och utan ett tacklager som skyddar den brandhdmmande lacken. Den kan
anvandas bade inomhus och utomhus beroende av det tacklager som anvénds.

Vi har lang erfarenhet av att Nordic ES/VFR klar kan anvandas med de flesta tacklager men vi rekommenderar att testa
pa en liten yta forst.

Det brandtest som gjorts &r med vattenbaserat tacklack fran Sherwin-Williams, ED1143 Laqva.

Notera att Nordic ES/VFR klar &r en specialistprodukt. Testa alltid varje batch i liten skala p& undanskymd plats for att
sakerstélla vidhaftning och utseende for paférd produkt. Det kan vara svart att f4 ett helt klart resultat p& morka ytor.

)
Svensk distributor:
EOV Sverige AB | Hyvelvégen 3 | 444 32 STENUNGSUND | Telefon/Fax: 0303 65 420 | www.eldochvatten.se



