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Skotselinstruktion

For att ni ska fa sa stor gladje som mojligt av er nya produkt
ber vi er kommma ihag nagra saker

Oppna pa sommaren

Glaspartierna kan liknas vid en solféngare varfor det kan
bli valdigt varmt pa vissa sommardagar. D3 ar det bra att
dppna glaspartierna och ventilera.

Stéang néar det regnar

Hall dréneringshal rena fran 6y, grus o annat sa att
regnvatten l&tt kan rinna ut. Vid kraftigt regn och vind
kan vatten trénga genom glaspartiema, ofta via skarvar
och anslutningar till befintlig konstruktion. Det ar fram-
forallt normalt fér cisolerade partier: Tank pa detta vid
materialval och inredning.

Kondens pa glasen

Vid snabba videromslag kan kondens uppsta och bli
synlig pa glasen. For enkelglas forekommer det pa insi-
dan. Fér vl isclerade glas (ldgt u-varde) kan det faktiskt
uppsta pa utsidan, oftast p& morgonen. Vadring &r ett
bra s&tt att snabbare f& bort kondens fran glas.

Sno
Fér att undvika att lasterna blir fér stora pa tak, hall
undan snén nar det blir mycket.

Rengdring och glasputsning, underhall
Det dr wiktigt att putsa partierna regelbundet.

Anvand gdma en fonsterskrapa med fordngningsskaft.
Man bor inte férsoka Iyfta ner luckorma ven om ditt
systern medgér det.

Aluminiumprofilerna tvattas lika glaset med mjuk trasa,
3-4 ganger per 3r. Hall rent | sparprofilema. Sparpro-
filer, 1= och andra beslag smdijs regelbundet med
silikonspray.

Utféallning fran nya betongplattor

och nya fasader.

My betong och andra byggmaterial 5r basiska och regn-
vatten kan féra dver silikatforbindningar till bade glas

och profiler. Om inte ytoma tvattas regelbundet, s3 kan
dessa amnen etsa. Smutsiga rander eller "rinningar” som
inte gr att ta bort, kan upptrada. Ju Sldre byggmateria-
len blir, ju mindre faller de ut.

-Vi rekommenderar Er darfor att putsa glasen minst var
3:e manad under firsta aret. Darefter bar glasen putsas

minst var och hést.



